
Liczniki z systemem 
 zdalnego odczytu
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System zdalnego  
      odczytu liczników

– Wygodny i bezprzewodowy odczyt liczników.

– Szybka i bezbłędna transmisja.

– Kontrola czasu cyklu.

– Przypomnienia serwisowe i rejestracja przeglądów.

– Rejestracja temperatury narzędzia.

– Podgląd produkcji w odległych halach produkcyjnych.
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Typowe  konfiguracje
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Typowe  konfiguracje Bezprzewodowe  liczniki cykli
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Bezprzewodowe  liczniki cykli  
o podwyższonej odporności temperaturowej
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Bezprzewodowe  liczniki cykli  
o podwyższonej odporności temperaturowej Bezprzewodowe  liczniki cykli – akcesoria
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Bezprzewodowe  liczniki cykli – akcesoria montażowe
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MM-SB-01xx

Typ

Plomba zrywalna

Działanie czujnika demontażu w liczniku Tak

Zabezpieczenie przed demontażem elementu
ruchomego

Temperatura pracy - +20°C ÷ 125°C

Pasuje do liczników MMC-11 Standard

MMC-11 HT

MMC-11 Mini,   MMC-24

MM-SB-02

Materiał Aluminium anodowane

Typ

Działanie czujnika demontażu w liczniku Tak

Zabezpieczenie przed demontażem elementu
ruchomego

Plomba zrywalna

Temperatura pracy

- +20°C ÷ 85°C

Obudowa ochronna szeroka

- +20°C ÷ 125°C

Pasuje do liczników MMC-11 Standard

MMC-11 HT

MMC-11 Mini,   MMC-24

Obudowa ochronna szeroka do liczników typu MMC-11 oraz MMC-24 przeznaczona
do zabudowy na zewnątrz narzędzia. Chroni licznik przed przypadkowym
uszkodzeniem.Wysokość obudowy równa wysokości licznika (25,0 mm).

Montaż elementu stałego              - 2 śruby M6 x 30   (1/4”-20 x 1,15”)
Montaż elementu ruchomego        - 2 śruby M6 x 20   (1/4”-20 x 3/4”)  +  plomba zrywalna
Montaż licznika we wnęce             - 2 śruby M4 x 30   (No.8-32 x 1,15”)

(śruby nie są dostarczane w zestawie)

Konstrukcja zapewnia działanie czujnika demontażu licznika.

Obudowa ochronna waska,
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Materiał Aluminium anodowane

Wersje dla gwintów MM-SB-01EU   (EU)

MM-SB-01US   (US)

Obudowa ochronna wąska o zwiększonej wysokości do liczników typu MMC-11, MMC-24
przeznaczona do zabudowy liczników na zewnątrz narzędzia.
Chroni licznik przed przypadkowym uszkodzeniem.
Całkowita wysokość z licznikiem 35,0 mm.

Montaż elementu stałego              - 2 śruby M6 x 16   (1/4”-20 x 0,62”)
Montaż elementu ruchomego        - 2 śruby M6 x 20   (1/4”-20 x 3/4”)  +  plomba zrywalna
Montaż licznika we wnęce             - 2 śruby M4 x 30   (No.8-32 x 1,15”)

(śruby nie są dostarczane w zestawie)

Konstrukcja zapewnia działanie czujnika demontażu licznika.
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Bezprzewodowe  liczniki cykli – akcesoria montażowe Schemat przepływu danych
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Proplastica sp. z o.o.
ul. Lęborska 26
77-100 Bytów
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