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9Zvedací komponenty,  
příchytky a spojky

Lifting, locating, fastening
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9.3

Obecné informace  
General information

Stopka upínací 
Shank

Stopka transportní VDI 3366 
Lifting stud VDI 3366

Šroub s okem 
Lifting eye bolt

Osmihranný šroub s okem 
Eye bolt

Otočný osmihranný šroub s okem 
Vario-Starpoint

Matice s osmihranným otočným okem  
Starpoint eye nut      

Otočný zvedací šroub s okem  
Lifting Point-VARIO

Vázací kroužek  
 Load ring                            
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9.4

KW

KWG

Kolík válcový
Dowel pin

Kolík válcový s vnitřním závitem
Dowel pin with thread

Stavěcí šroub s kuličkou 
Ball lock

Stavěcí šroub s válcovým koncem
Threaded lock

Šroub se zápustnou hlavou  
Set screw

Stavěcí šroub  
Hexagon socket set screw

Šroub imbusový
Socket head cap screw

Šroub lícovaný 
Stripper bolt

Šroub lícovaný s pouzdrem 
Stripper bolt with bushing
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9.5

POKYNY PRO UŽIVATELE::

1. Zajistěte, aby byl upevňovací povrch rovný.  
Viz také instalace kotevních šroubů. Závitové spojení 
na přepravovaném nákladu musí být vhodné pro 
přepravu a nákladmateriálu.

Doporučená minimální hloubka závitu:

1 x M * - z oceli
2 x M * - z hliníku
1,25 x M * - z litiny
2,5 x M * - v slitinách hliník-hořčík

* - průměr závitu

2. Při použití kotevních šroubů s řetězy, řemeny  
a lany zajistěte, že splňují příslušné limity zatížení 
(používejte pouze certifikované výrobce).
Po určité době používání zkontrolujte, zda jsou 
kotevní šrouby stále pevně usazen. Věnujte zvláštní 
pozornost jakýmkoliv prasklinám, ohybům nebo
známkám koroze.

3. VLIV TEPLOTY:
Přípustné teplotní namáhání použitých rukojetí by 
mělo být podle potřeby snížit podle níže uvedené 
tabulky:

USER INSTRUCTION:

1.Ensure that the bolting surface is flat. See also loading  
of eyebolts. The threaded connection on the transported 
load must be suitable for transferring forces and the 
material construction.

Minimum thread depth recommends:

1 x M* – in steel
2 x M* – in aluminium
1,25 x M* – in cast iron
2,5 x M* – in aluminium-magnesium aloys 

* – thread diameter

2. When using eyebolts with chains, belts, lines make sure 
they have in appropriate load limits (use only certified 
producys). 

Once bolts have been in use for some time check that they 
firmly seated. Pay special attention to any craks, bends or 
signs of corrosion.

3.EFFECT OF TEMPERATURE:

For lifting points for bolt on the working load limits have to 
be reduced according to following table:

Obecné informace
General information

100° až 200°C minus 15% 212°F to 392°F
200° až 250°C minus 20% 392°F to 482°F
250° až 350°C minus 25% 482°F to 662°F

100° to 200°C minus 15% 212°F to 392°F
200° to 250°C minus 20% 392°F to 482°F
250° to 350°C minus 25% 482°F to 662°F

Temperatures above 350°C (662°F) are not permittedTeploty nad 350°C (662°F) nejsou povoleny.
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9.7

CBStopka upínací
Shank

d1 d2 l1 l2 S l3 l4 R Katalogové číslo

20 M16x1,5 40 28 14 14 13
6

CB-2028
25 M20x1,5 45 32 19 16 16 CB-2532
32 M24x2 50 37 24 17

19
8 CB-3237

40 M30x2 72 53 32
28 12

CB-4053
50 M42x2 80 56 41 CB-5056
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9.8

CTStopka transportní VDI 3366
Lifting stud VDI 3366

d l1 l2 L d1 h S Fmax
[kg] Katalogové číslo

M16 22 16 50 16 6 27 320 CT-16

M20 25 20 60 20 7,5 32 500 CT-20

M24 32 25 78 25 10,5 36 1000 CT-24

M30 40 32 95 32 11,5 41 1500 CT-30

M36 50 40 118 40 14 50 2500 CT-36
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9.9

SUMŠroub s okem
Lifting eye bolt

Katalogové 
číslo SUM-08 SUM-10 SUM-12 SUM-16 SUM-20 SUM-24 SUM-30 SUM-36

d M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36

d1 36 45 54 63 71 90 108 126

d2 20 25 30 35 40 50 60 70

d3 8 10 12 14 16 20 24 28

d4 20 25 30 35 40 50 60 70

h 36 45 53 62 70 90 109 128

k 6 8 10 12 14 16 22 27

I 13 17 20.5 27 30 36 45 54

Q max. [kg] SUM-08 SUM-10 SUM-12 SUM-16 SUM-20 SUM-24 SUM-30 SUM-36

140 230 340 700 1200 1800 3200 4600

100 170 240 500 860 1290 2300 3300

Zvedací šrouby se závitem na požádání.
Lifting eye bolts with thread inch on request.
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RSOsmihranný šroub s okem
Eye bolt 

Katalogové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

F   
[ t ] A B C D E H d T

váha  
weight  
[kg]

61401 RS-M6 0,1 12 11 10 25 25 11 M6 34 0,1

61402 RS-M8 0,2 12 11 10 25 25 11 M8 34 0,1

56397 RS-M10 0,25 15 11 10 25 25 11 M10 34 0,1

56398 RS-M12 0,4 18 13 12 30 30 12 M12 41 0,2

56403 RS-M14 0,75 21 15 14 35 35 13 M14 48 0,25

56404 RS-M16 1 24 15 14 35 35 13 M16 48 0,3

56407 RS-M20 1,5 30 17 16 40 40 16 M20 55 0,45

56408 RS-M24 2 36 21 20 50 50 20 M24 70 0,7

56409 RS-M30 3 45 26 24 60 60 25 M30 85 1,6

56954 RS-M36 4 54 43 38 90 100 37 M36 130 6,0

56955 RS-M42 6 63 43 38 90 100 37 M42 130 6,2

56956 RS-M48 8 67 43 38 90 100 37 M48 130 6,4

Poznámka:
F - přípustné zatížení každého zvedacího bodu. 

Note:  
F – working load limit carrying capacity of each lifting point.
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RSOsmihranný šroub s okem
Eye bolt 

Způsob  
zvedání 

Method of lift

Počet  
závěsných bodů 

Number of legs
1 1 2 2 2 2 2 3 - 4 3 - 4 3 - 4

Úhel náklonu < β 
Angle of inclination < β 0o 90o 0o 90o 0o- 45o 45o- 60o niesymetr.  

unsymmetr. 0o- 45o 45o- 60o niesymetr.  
unsymmetr.

Kata-
logové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

Max. hmotnost zatížení „G“ [t] pro všechny upevňovací body v závislosti na způsobu zavěšení
Max. weight of load ’’G’’ [ t ] for all power point types with different sling methods

61401 RS-M6 0,4 0,1 0,8

 W tym zakresie zaleca się stosowanie elementów  
transportowych typu VRS z możliwością regulacji  

kierunku obciążania.

In this range we recommend use the VRS type  
that is adjustable in the direction of pull!

61402 RS-M8 0,8 0,2 1,6

56397 RS-M10 1 0,25 2

56398 RS-M12 1,6 0,4 3,2

56403 RS-M14 3 0,75 6

56404 RS-M16 4 1 8

56407 RS-M20 6 1,5 12

56408 RS-M24 8 2 16

56409 RS-M30 12 3 24

56954 RS-M36 16 4 32

56955 RS-M42 24 6 48

56956 RS-M48 32 8 64
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VRSOtočný osmihranný šroub s okem – Vario-Starpoint
Vario-Starpoint 

bez klíče  
without key

s klíčem  
with key

F  
[t] A B C D E G K L d N S

počet 
kusů 

v sadě  
packing  

unit

Kata-
logové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

Kata-
logové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

7100554 VRS-M8 8500911 VRS-F-M8 0,3 34 11 8,5 25 25 28 47 12 M8 6 16 20

7100555 VRS-M10 7104029 VRS-F-M10 0,4 34 11 8,5 25 25 28 47 15 M10 6 15 20

7100556 VRS-M12 7101313 VRS-F-M12 0,75 42 13 10 30 30 34 56 18 M12 8 18 20

7100558 VRS-M16 7101314 VRS-F-M16 1,5 49 15 14 35 35 40 65 24 M16 10 22 10

7100559 VRS-M20 7101315 VRS-F-M20 2,3 57 17 16 40 40 50 75 30 M20 12 27,5 10

7100560 VRS-M24 7101316 VRS-F-M24 3,2 69 21 19 48 48 60 90 36 M24 14 33 10

7100561 VRS-M30 7101317 VRS-F-M30 4,5 86 26 24 60 60 75 112 45 M30 17 41,5 4

7984198 VRS-M36 7984201 VRS-F-M36 7 103 32 29 72 72 90 135 54 M36 22 49,5 1

7984199 VRS-M42 7984202 VRS-F-M42 9 120 38 34 82 82 105 158 63 M42 24 58 1

7984200 VRS-M48 7984203 VRS-F-M48 12 137 43 38 94 100 120 180 72 M48 27 66 1

Uváha:
F - přípustné zatížení  
každého zvedacího bodu. 

Note:  
F – working load limit carrying capacity  
of each lifting point.
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9.13

VRSOtočný osmihranný šroub s okem – Vario-Starpoint
Vario-Starpoint 

Způsob  
zvedání 

Method of lift

Počet  
závěsných bodů 

Number of legs
1 1 2 2 2 2 2 3 - 4 3 - 4 3 - 4

Úhel náklonu < β 
Angle of inclination < β 0o 90o 0o 90o 0o- 45o 45o- 60o niesymetr.  

unsymmetr. 0o- 45o 45o- 60o niesymetr.  
unsymmetr.

Kata-
logové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

Max. hmotnost zatížení „G“ [t] pro všechny upevňovací body v závislosti na způsobu zavěšení
Max. weight of load ’’G’’ [ t ] for all power point types with different sling methods

7100554 VRS-M8 1 0,3 2 0,6 0,56 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3

7100555 VRS-M10 1 0,4 2 0,8 0,56 0,4 0,4 0,8 0,6 0,4

7100556 VRS-M12 2 0,7 4 1,5 1 0,7 0,7 1,5 1,1 0,7

7100558 VRS-M16 4 1,5 8 3 2,1 1,5 1,5 3,1 2,2 1,5

7100559 VRS-M20 6 2,3 12 4,6 3,2 2,3 2,3 4,8 3,4 2,3

7100560 VRS-M24 8 3,2 16 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

7100561 VRS-M30 12 4,5 24 9 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5

7984198 VRS-M36 16 7 32 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7

7984199 VRS-M42 24 9 48 18 12,6 9 9 18,9 13,5 9

7984200 VRS-M48 32 12 64 24 16,8 12 12 25 18 12
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VRMMatice s osmihranným otočným okem
Starpoint eye nut 

Uváha:
F - přípustné zatížení  
každého zvedacího bodu. 

Note:  
F – working load limit carrying capacity  
of each lifting point.

Způsob  
zvedání 

Method of lift

Počet  
závěsných bodů 

Number of legs
1 1 2 2 2 2 2 3 - 4 3 - 4 3 - 4

Úhel náklonu < β 
Angle of inclination < β 0o 90o 0o 90o 0o- 45o 45o- 

60o
niesym-

etr.  
unsymmetr.

0o- 45o 45o- 60o niesymetr.  
unsymmetr.

Katalogové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

Max. hmotnost zatížení „G“ [t] pro všechny upevňovací body v závislosti na způsobu zavěšení
Max. weight of load ’’G’’ [ t ] for all power point types with different sling methods

7992989 VRM-M8 1,0 0,4 2,0 0,8 0,56 0,4 0,4 0,8 0,6 0,4

7990311 VRM-M10 1,0 0,4 2,0 0,8 0,56 0,4 0,4 0,8 0,6 0,4

7990312 VRM-M12 2,0 0,7 4,0 1,5 1,0 0,7 0,7 1,5 1,1 0,7

7990314 VRM-M16 4,0 1,5 8,0 3,0 2,1 1,5 1,5 3,1 2,2 1,5

7990315 VRM-M20 6,0 2,3 12,0 4,6 3,2 2,3 2,3 4,8 3,4 2,3

7990316 VRM-M24 8,0 3,2 16,0 6,4 4,5 3,2 3,2 6,7 4,8 3,2

7993008 VRM-M30 12,0 4,5 24,0 9,0 6,3 4,5 4,5 9,4 6,7 4,5

Katalogové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

F   
[ t ] A B C D E G H K L d R S SW

váha  
weight  
[kg]

7992989 VRM-M8 0,4 34 11 8,5 25 25 28 20 47 14 M8 20 16 12 0,1

7990311 VRM-M10 0,4 34 11 8,5 25 25 28 20 47 14 M10 20 16 12 0,1

7990312 VRM-M12 0,75 42 13 10 30 30 34 25 56 17 M12 24 20 14 0,2

7990314 VRM-M16 1,5 51 15 14 35 35,5 40 30 65 21 M16 30 22 19 0,3

7990315 VRM-M20 2,3 57 17 16 40 40 50 34 75 23 M20 37 29 24 0,5

7990316 VRM-M24 3,2 69 21 19 48 50 60 40 90 29 M24 45 35 30 0,9

7993008 VRM-M30 4,5 86 26 24 60 60 75 52 112 34 M30 56 44 36 1,7

360O
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VWBG-VOtočný zvedací šroub s okem
Lifting Point – VARIO

Uváha:
Poznámka:
F – přípustné zatížení každého zvedacího bodu
() – hodnoty v závorkách dle způsobu zavěšení Y
* – standardní délka závitu šroubu
** – volitelná délka závitu šroubu (pouze rozsah L max.)  
    – při objednávce volitelně uveďte délku (L)
Note:  
F – working load limit carrying capacity of each lifting point 
() – the values in the brackets for engage method Y 
* –  standard length of bolt thread 
** – optional length of bolt thread  (L max. range only) – when ordering  
optional one please specify the length (L) 

Katalogové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

F   
[ t ] A B C D SW L* L**  

max G M E
váha  
weight  
[kg]

7103720 VWBG-V 0,3-M8 0,3 (0,4) 8 33 29 33 28 13 102 36 M8 76 0,25

7103715 VWBG-V 0,45-M10 0,45 (0,6) 8 33 29 36 30 17 122 38 M10 78 0,3

7100180 VWBG-V 0,6-M12 0,6 (0,75) 10 51 35 42 36 21 140 45 M12 105 0,4

7100430 VWBG-V 1,3-M16 1,3 (1,5) 13 47 38 48 41 25 180 54 M16 114 0,6

7100800 VWBG-V 2,0-M20 2,0 (2,5) 13 56 35 64 55 33 223 65 M20 135 1,1

7100640 VWBG-V 3,5-M24 3,5 (4,0) 18 68 40 81 70 40 255 87 M24 172 2,7

7100650 VWBG-V 5,0-M30 5,0 (6,0) 22 93 50 99 85 50 330 105 M30 220 5,5
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VWBG-VOtočný zvedací šroub s okem
Lifting Point – VARIO

Způsob  
zvedání 

Method of lift

Počet  
závěsných bodů 

Number of legs
1 1 2 2 2 2 2 3 - 4 3 - 4 3 - 4

Úhel náklonu < β 
Angle of inclination < β

0o 90o 0o 90o 0o- 45o 45o- 60o niesymetr.  
unsymmetr. 0o- 45o 45o- 60o niesymetr.  

unsymmetr.

Kata-
logové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

Max. hmotnost zatížení „G“ [t] pro všechny upevňovací body v závislosti na způsobu zavěšení
Max. weight of load ’’G’’ [ t ] for all power point types with different sling methods

7103720 VWBG-V 0,3-M8 0,6 0,3 (0,4) 1,2 0,6 (0,8) 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3

7103715 VWBG-V 0,45-M10 0,9 0,45 (0,6) 1,8 0,9 (1,2) 0,6 0,4 0,4 0,9 0,6 0,4

7100180 VWBG-V 0,6-M12 1,2 0,6 (0,7) 2,4 1,2 (1,5) 0,8 0,6 0,6 1,2 0,9 0,6

7100430 VWBG-V 1,3-M16 2,6 1,3 (1,5) 5,2 2,6 (3) 1,8 1,3 1,3 2,7 1,9 1,3

7100800 VWBG-V 2,0-M20 4 2 (2,5) 8 4 (5) 2,8 2 2 4,2 3 2

7100640 VWBG-V 3,5-M24 7 3,5 (4) 14 7 (8) 4,9 3,5 3,5 7,3 5,2 3,5

7100650 VWBG-V 5,0-M30 10 5 (6) 20 10 (12) 7 5 5 10,5 7,5 5
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VLBG-PLUSVázací kroužek
Load ring

Poznámka:
F – přípustné zatížení pro každý bod připojení
* – standardní rozměry šroubu
** – volitelné rozměry šroubů (z hlediska délky L max. / H max.)  
    – při objednávce šroubů s rozměry nestandardní,  
uveďte jeho délku (L)

Note:  
F –  working load limit/ carrying capacity of each lifting point  
*  –   standard dimension of bolt   
**  –  optional dimension of bolt on request (L max. / H max. range only) 
          ordering optional one please specify the length (L)  
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Kata-
logové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

F   
[ t ] A B C D E d d1 G

váha  
weight  
[kg]

8504651 VLBG-PLUS 0,63t M8 0,63 30 52 34 35 40 M8 10 29 0,3

8504652 VLBG-PLUS 0,9t M10 0,9 30 52 34 36 39 M10 10 29 0,31

8504653 VLBG-PLUS 1,35t M12 1,35 32 52 34 37 38 M12 10 29 0,34

8504655 VLBG-PLUS 2t M16 2 34,5 56 38 46 39 M16 13,5 36 0,55

8504657 VLBG-PLUS 3,5t M20 3,5 50 82 54 55 55 M20 17 43 1,3

8504659 VLBG-PLUS 4,5t M24 4,5 50 82 54 58 67 M24 17 43 1,4

8504661 VLBG-PLUS 6,7t M30 6,7 60 103 65 80 67 M30 22,5 61 3,22

8500829 VLBG-PLUS 7t M36 7 60 103 65 72 74 M36 22,5 55 3,4

7983553 VLBG-PLUS 8t M36 8 77 122 82 100 97 M36 26,5 77 5,97

7983554 VLBG-PLUS 10t M42 10 77 122 82 103 94 M42 26,5 77 6,6

7982966 VLBG-PLUS 15t M42 15 95 156 100 113 109 M42 36 87 10,9

7982967 VLBG-PLUS 20t M48 20 95 156 100 117 105 M48 36 87 11,6
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VLBG-PLUSVázací kroužek
Load ring
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Způsob  
zvedání 

Method of lift

Počet  
závěsných bodů  

Number of legs
1 1 2 2 2 2 2 3 - 4 3 - 4 3 - 4

Úhel náklonu < β 
Angle of inclination < β 0o 90o 0o 90o 0o- 45o 45o- 60o niesymetr.  

unsymmetr. 0o- 45o 45o- 60o niesymetr.  
unsymmetr.

Kata-
logové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type

Max. hmotnost zatížení „G“ [t] pro všechny upevňovací body v závislosti na způsobu zavěšení
Max. weight of load ’’G’’ [ t ] for all power point types with different sling methods

8504651 VLBG-PLUS 0,63t M8 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

8504652 VLBG-PLUS 0,9t M10 0,9 0,9 1,8 1,8 1,3 0,9 0,9 1,9 1,35 0,9

8504653 VLBG-PLUS 1,35t M12 1,35 1,35 2,7 2,7 1,9 1,35 1,35 2,84 2 1,35

8504655 VLBG-PLUS 2t M16 2 2 4 4 2,8 2 2 4,25 3 2

8504657 VLBG-PLUS 3,5t M20 3,5 3,5 7 7 4,9 3,5 3,5 7,35 5,25 3,5

8504659 VLBG-PLUS 4,5t M24 4,5 4,5 9 9 6,3 4,5 4,5 9,5 6,75 4,5

8504661 VLBG-PLUS 6,7t M30 6,7 6,7 13,4 13,4 9,5 6,7 6,7 14,1 10 6,7

8500829 VLBG-PLUS 7t M36 7 7 14 14 9,8 7 7 14,7 10,5 7

7983553 VLBG-PLUS 8t M36 8 8 16 16 11,2 8 8 17 11,8 8

7983554 VLBG-PLUS 10t M42 10 10 20 20 14 10 10 21,2 15 10

7982966 VLBG-PLUS 15t M42 15 15 30 30 21,2 15 15 31,5 22,4 15

7982967 VLBG-PLUS 20t M48 20 20 40 40 28 20 20 42 30 20

Kata-
logové 
číslo 

Order No.

Typ 
Type H* H**  

max. J K L* L**  
max. N SW R T DB

8504651 VLBG-PLUS 0,63t M8 11 76 75 45 40 105 5 13 32 75 24

8504652 VLBG-PLUS 0,9t M10 15 96 75 45 44 125 6 17 32 75 24

8504653 VLBG-PLUS 1,35t M12 18 116 75 45 47 145 8 19 32 75 26

8504655 VLBG-PLUS 2t M16 22 149 86 47 58 185 10 24 38 85 30

8504657 VLBG-PLUS 3,5t M20 32 187 113 64 75 230 12 30 48 110 45

8504659 VLBG-PLUS 4,5t M24 37 222 130 78 80 265 14 36 48 125 45

8504661 VLBG-PLUS 6,7t M30 49 279 151 80 110 340 17 46 67 147 60

8500829 VLBG-PLUS 7t M36 52 – 151 80 107 – – 55 67 146 60

7983553 VLBG-PLUS 8t M36 63 223 205 113 140 300 22 55 79 196 70

7983554 VLBG-PLUS 10t M42 73 273 205 113 150 350 24 65 79 196 70

7982966 VLBG-PLUS 15t M42 63 413 230 130 150 500 
1 24 65 100 222 85

7982967 VLBG-PLUS 20t M48 73 303 230 130 160 350 27 75 100 222 95
1 od L=351 bez vnitřního šestihranu
1 from L=351 mm without internal hexagon
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KWKolík válcový
Dowel pin

d f1 f2 l1 R L Katalogové číslo

1 0,08 0,15 0,4 1
8 KW-010008

10 KW-010010
12 KW-010012

1,5 0,12 0,23 0,5 1,6

8 KW-015008
10 KW-015010
12 KW-015012
14 KW-015014
16 KW-015016

2 0,18 0,3 0,6 2

6 KW-020006
8 KW-020008

10 KW-020010
12 KW-020012
14 KW-020014
16 KW-020016
18 KW-020018
20 KW-020020
24 KW-020024
28 KW-020028
32 KW-020032

2,5 0,25 0,4 0,7 2,5

6 KW-025006
8 KW-025008

10 KW-025010
12 KW-025012
14 KW-025014
16 KW-025016
18 KW-025018
20 KW-025020
24 KW-025024
28 KW-025028
32 KW-025032

d f1 f2 l1 R L Katalogové číslo

3 0,3 0,45 0,8 3

6 KW-030006
8 KW-030008

10 KW-030010
12 KW-030012
14 KW-030014
16 KW-030016
18 KW-030018
20 KW-030020
24 KW-030024
28 KW-030028
32 KW-030032
36 KW-030036
40 KW-030040
45 KW-030045

4 0,4 0,6 1 4

6 KW-040006
8 KW-040008

10 KW-040010
12 KW-040012
14 KW-040014
16 KW-040016
18 KW-040018
20 KW-040020
24 KW-040024
28 KW-040028
32 KW-040032
36 KW-040036
40 KW-040040
45 KW-040045
50 KW-040050
55 KW-040055
60 KW-040060

5 0,5 0,75 1,2 5
8 KW-050008

10 KW-050010

Kalený
Hardened 60±2 HRC

Uváha: Inne wymiary i tolerancje na specjalne zamówienie.
Note: Other dimensions and tolerances on request only.
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KWKolík válcový
Dowel pin

d f1 f2 l1 R L Katalogové číslo

5 0,5 0,75 1,2 5

12 KW-050012
14 KW-050014
16 KW-050016
18 KW-050018
20 KW-050020
24 KW-050024
28 KW-050028
32 KW-050032
36 KW-050036
40 KW-050040
45 KW-050045
50 KW-050050
55 KW-050055
60 KW-050060
70 KW-050070
80 KW-050080

6 0,6 0,9 1,5 6

8 KW-060008
10 KW-060010
12 KW-060012
14 KW-060014
16 KW-060016
18 KW-060018
20 KW-060020
24 KW-060024
28 KW-060028
32 KW-060032
36 KW-060036
40 KW-060040
45 KW-060045
50 KW-060050
55 KW-060055
60 KW-060060

Kalený
Hardened 60±2 HRC

d f1 f2 l1 R L Katalogové číslo

8 0,8 1,2 1,8 8

10 KW-080010
12 KW-080012
14 KW-080014
16 KW-080016
18 KW-080018
20 KW-080020
24 KW-080024
28 KW-080028
32 KW-080032
36 KW-080036
40 KW-080040
45 KW-080045
50 KW-080050
55 KW-080055
60 KW-080060
70 KW-080070
80 KW-080080
90 KW-080090

100 KW-080100

10 1 1,5 2 10

16 KW-100016
18 KW-100018
20 KW-100020
24 KW-100024
28 KW-100028
32 KW-100032
36 KW-100036
40 KW-100040
45 KW-100045
50 KW-100050
55 KW-100055

Uváha: Inne wymiary i tolerancje na specjalne zamówienie.
Note: Other dimensions and tolerances on request only.
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KWKolík válcový
Dowel pin

d f1 f2 l1 R L Katalogové číslo

10 1 1,5 2 10

55 KW-100060
70 KW-100070
80 KW-100080
90 KW-100090

100 KW-100100
120 KW-100120

12 1,3 1,8 2,5 12

20 KW-120020
24 KW-120024
28 KW-120028
32 KW-120032
36 KW-120036
40 KW-120040
45 KW-120045
50 KW-120050
55 KW-120055
60 KW-120060
70 KW-120070
80 KW-120080
90 KW-120090

100 KW-120100
120 KW-120120
130 KW-120130

14 1,3 2 2,5 16

36 KW-140036
40 KW-140040
45 KW-140045
50 KW-140050
55 KW-140055

d f1 f2 l1 R L Katalogové číslo

14 1,3 2 2,5 16

60 KW-140060
70 KW-140070
80 KW-140080
90 KW-140090

100 KW-140100
120 KW-140120

16 1,7 2,5 3 16

40 KW-160040
45 KW-160045
50 KW-160050
55 KW-160055
60 KW-160060
70 KW-160070
80 KW-160080
90 KW-160090

100 KW-160100
120 KW-160120
140 KW-160140

20 2 3 4,0 20

55 KW-200055

60 KW-200060

70 KW-200070

80 KW-200080

90 KW-200090

100 KW-200100

120 KW-200120

140 KW-200140

Kalený
Hardened 60±2 HRC

Poznámka: Jiné rozměry a tolerance pouze na vyžádání.
Note: Other dimensions and tolerances on request only.
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KWGKolík válcový s vnitřním závitem
Dowel pin with thread

d f1 d1 t L Katalogové 
číslo

6 2,1 M4 6

16 KWG-06016
18 KWG-06018
20 KWG-06020
24 KWG-06024
28 KWG-06028
32 KWG-06032
36 KWG-06036
40 KWG-06040
45 KWG-06045
50 KWG-06050
55 KWG-06055
60 KWG-06060

8 2,6 M5 8

20 KWG-08020
24 KWG-08024
28 KWG-08028
32 KWG-08032
36 KWG-08036
40 KWG-08040
45 KWG-08045
50 KWG-08050
55 KWG-08055
60 KWG-08060
70 KWG-08070
80 KWG-08080
90 KWG-08090

100 KWG-08100

10 3 M6 10

24 KWG-10024
28 KWG-10028
32 KWG-10032
36 KWG-10036
40 KWG-10040

Kalený
Hardened 60±2 HRC

d f1 d1 t L Katalogové číslo

10 3 M6 10

45 KWG-10045
50 KWG-10050
55 KWG-10055
60 KWG-10060
70 KWG-10070
80 KWG-10080
90 KWG-10090

100 KWG-10100

12 3,8 M6 10

28 KWG-12028
32 KWG-12032
40 KWG-12040
45 KWG-12045
50 KWG-12050
55 KWG-12055
60 KWG-12060
70 KWG-12070
80 KWG-12080
90 KWG-12090

100 KWG-12100
120 KWG-12120

13 3,8 M6 12

40 KWG-13040
50 KWG-13050
60 KWG-13060
70 KWG-13070
80 KWG-13080

100 KWG-13100

14 4 M8 12

32 KWG-14032
36 KWG-14036
40 KWG-14040
45 KWG-14045
50 KWG-14050
55 KWG-14055
60 KWG-14060
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d f1 d1 t L Katalogové číslo

20 6 M10 16

36 KWG-20036
40 KWG-20040
45 KWG-20045
50 KWG-20050
55 KWG-20055
60 KWG-20060
70 KWG-20070
80 KWG-20080
90 KWG-20090

100 KWG-20100
120 KWG-20120

25 6 M16 24

50 KWG-25050
60 KWG-25060
70 KWG-25070
80 KWG-25080
90 KWG-25090

100 KWG-25100
120 KWG-25120

d f1 d1 t L Katalogové číslo

14 4 M8 12

70 KWG-14070
80 KWG-14080
90 KWG-14090

100 KWG-14100
120 KWG-14120

16 4,7 M8 12

32 KWG-16032
36 KWG-16036
40 KWG-16040
45 KWG-16045
50 KWG-16050
55 KWG-16055
60 KWG-16060
70 KWG-16070
80 KWG-16080
90 KWG-16090

100 KWG-16100
120 KWG-16120

KWGKolík válcový s vnitřním závitem
Dowel pin with thread

Kalený
Hardened 60±2 HRC
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ZK

ZR

Stavěcí šroub s kuličkou
Ball lock

Stavěcí šroub s válcovým koncem
Threaded lock

d k L b F [N] Katalogové číslo

M4 2,5 9 0,8 4 -10 ZK-040
M5 3 12 0,9 6-11 ZK-050
M6 3,5 14 1,0 9-13 ZK-060
M8 5 16 1,5 15-30 ZK-080

M10 6 19 2,0 20-35 ZK-100
M12 8 22 2,5 30-55 ZK-120
M16 10 24 3,5 65-125 ZK-160

d k L b F [N] Katalogové číslo

M4 1,8 9 1,5 6-20 ZR-040
M5 2,4 12 2,0 6-20 ZR-050
M6 2,7 14 2,0 7-20 ZR-060
M8 4 16 2,0 15-30 ZR-080

M10 4,5 19 2,5 20-35 ZR-100
M12 6 22 3,5 30-55 ZR-120
M16 8,5 24 4,5 45-100 ZR-160

Mat.  1.0503

Mat.  1.0503

www.proplastica.pl

Vyhrazujeme si právo na změny v tomto katalogu bez předchozího upozornění. Nejnovější aktualizace vždy zkontrolujte na www.proplastica.pl 
We reserve the right to amend this catalogue without notice. Always check www.proplastica.pl for latest updates.



9.25

WKŠroub se zápustnou hlavou
Set screw

d L D k s Katalogové číslo

M4

8

8 2,3 2,5

WK -0408
10 WK -0410
12 WK -0412
16 WK -0416
20 WK -0420

M5

8

10 2,8 3

WK -0508
10 WK -0510
12 WK -0512
14 WK -0514
16 WK -0516

M6

12

12 3,3 4

WK -0612
16 WK -0616
20 WK -0620
25 WK -0625
30 WK -0630

M8

12

16 4,4 5

WK -0812
16 WK -0816
20 WK -0820
25 WK -0825
30 WK -0830

M10 20  20 5,5 6 WK -1020 
30 WK -1030

M12
20

24 6,5 8
WK -1220

30 WK -1230
35 WK -1235

DIN 7991
8.8 (800 N/mm2)
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WKAStavěcí šroub 
Hexagon socket set screw

d s l L Katalogové číslo

M3 1,5 0,5 6 WKA-0306
8 WKA-0308

M4 2 0,75

6 WKA-0406
8 WKA-0408

10 WKA-0410
12 WKA-0412

M5 2,5 0,75

6 WKA-0506
8 WKA-0508

10 WKA-0510
12 WKA-0512
16 WKA-0516

M6 3 1

6 WKA-0606
8 WKA-0608

10 WKA-0610
12 WKA-0612
16 WKA-0616
20 WKA-0620

M8 4 1,25

8 WKA-0808
12 WKA-0812
16 WKA-0816
20 WKA-0820
30 WKA-0830

M10 5 1,5

10 WKA-1010
12 WKA-1012
16 WKA-1016
20 WKA-1020
30 WKA-1030
40 WKA-1040

M12 6 1,75

12 WKA-1212
16 WKA-1216
20 WKA-1220
30 WKA-1230
40 WKA-1240

M16 8 2
20 WKA-1620
30 WKA-1630
40 WKA-1640

DIN 913-45H
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SMŠroub imbusový
Socket head cap screw

d D s k t l R

M4 7 3 4 2 20
0,2

M5 8,5 4 5 2,5 22
M6 10 5 6 3 24 0,25
M8 13 6 8 4 28

0,4
M10 16 8 10 5 32
M12 18 10 12 6 38

0,6
M16 24 14 16 8 44
M20 30 17 20 10 52

0,8
M24 36 19 24 12 60

L
Katalogové číslo

d
M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

16 SM-06016 SM-08016 SM-10016
20 SM-04020 SM-06020 SM-08020 SM-10020 SM-12020
25 SM-06025 SM-08025 SM-10025 SM-12025 SM-16025
30 SM-05030 SM-06030 SM-08030 SM-10030 SM-12030 SM-16030 SM-20030
35 SM-06035 SM-08035 SM-10035 SM-12035 SM-16035
40 SM-06040 SM-08040 SM-10040 SM-12040 SM-16040 SM-20040 SM-24040
45 SM-06045 SM-08045 SM-10045 SM-12045 SM-16045 SM-20045
50 SM-06050 SM-08050 SM-10050 SM-12050 SM-16050 SM-20050 SM-24050
55 SM-06055 SM-08055 SM-10055 SM-12055 SM-16055 SM-20055
60 SM-06060 SM-08060 SM-10060 SM-12060 SM-16060 SM-20060 SM-24060
65 SM-06065 SM-08065 SM-10065 SM-12065 SM-16065 SM-20065
70 SM-06070 SM-08070 SM-10070 SM-12070 SM-16070 SM-20070 SM-24070
75 SM-06075 SM-08075 SM-10075 SM-12075 SM-16075
80 SM-06080 SM-08080 SM-10080 SM-12080 SM-16080 SM-20080 SM-24080
90 SM-06090 SM-08090 SM-10090 SM-12090 SM-16090 SM-20090 SM-24090

100 SM-06100 SM-08100 SM-10100 SM-12100 SM-16100 SM-20100 SM-24100
110 SM-06110 SM-08110 SM-10110 SM-12110 SM-16110 SM-20110 SM-24110
120 SM-06120 SM-08120 SM-10120 SM-12120 SM-16120 SM-20120 SM-24120
130 SM-06130 SM-08130 SM-10130 SM-12130, SM-16130 SM-20130 SM-24130
140 SM-06140 SM-08140 SM-10140 SM-12140 SM-16140 SM-20140 SM-24140
150 SM-08150 SM-10150 SM-12150 SM-16150 SM-20150 SM-24150

Třída 
Class 12.9
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SMŠroub imbusový
Socket head cap screw

L
Katalogové číslo

d
M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

160 SM-06160 SM-08160 SM-10160 SM-12160 SM-16160 SM-20160 SM-24160
170 SM-12170 SM-16170 SM-20170
180 SM-06180 SM-08180 SM-10180 SM-12180 SM-16180 SM-20180 SM-24180
190 SM-16190 SM-20190
200 SM-06200 SM-08200 SM-10200 SM-12200 SM-16200 SM-20200 SM-24200
220 SM-08220 SM-10220 SM-12220 SM-16220 SM-20220 SM-24220
240 SM-10240 SM-12240 SM-16240 SM-20240 SM-24240
260 SM-10260 SM-12260 SM-16260 SM-20260 SM-24260
280 SM-10280 SM-12280 SM-16280 SM-20280 SM-24280
300 SM-16300 SM-20300 SM-24300
320 SM-20320
340 SM-16340 SM-20340 SM-24340
360
380 SM-16380
400
420 SM-16420

d D s k t l R

M4 7 3 4 2 20
0,2

M5 8,5 4 5 2,5 22
M6 10 5 6 3 24 0,25
M8 13 6 8 4 28

0,4
M10 16 8 10 5 32
M12 18 10 12 6 38

0,6
M16 24 14 16 8 44
M20 30 17 20 10 52

0,8
M24 36 19 24 12 60

Třída 
Class 12.9
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PSMŠroub lícovaný
Stripper bolt

d D D1 l k s t

M5 6 10 9,5 4,5 3 2
M6 8 13 11 5,5 4 3
M8 10 16 13 7 5 4

M10 12 18 16 9 6 5
M12 16 24 18 11 8 6
M16 20 30 22 14 10 8
M20 24 36 27 16 12 10

L
Katalogové číslo

d
M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20

10 PSM-05010
12 PSM-05012 PSM-06012
16 PSM-05016 PSM-06016 PSM-08016 PSM-10016
20 PSM-05020 PSM-06020 PSM-08020 PSM-10020
25 PSM-05025 PSM-06025 PSM-08025 PSM-10025
30 PSM-05030 PSM-06030 PSM-08030 PSM-10030 PSM-12030
40 PSM-05040 PSM-06040 PSM-08040 PSM-10040 PSM-12040 PSM-16040
50 PSM-06050 PSM-08050 PSM-10050 PSM-12050 PSM-16050 PSM-20050
60 PSM-08060 PSM-10060 PSM-12060 PSM-16060 PSM-20060
70 PSM-08070 PSM-10070 PSM-12070 PSM-16070 PSM-20070
80 PSM-08080 PSM-10080 PSM-12080 PSM-16080 PSM-20080
90 PSM-10090 PSM-12090 PSM-16090 PSM-20090

100 PSM-10100 PSM-12100 PSM-16100 PSM-20100
120 PSM-12120 PSM-16120 PSM-20120

Třída 
Class 12.9
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9.30

PSTŠroub lícovaný s pouzdrem
Stripper bolt with bushing

d D1 s k k1 D
M6 10 5 10 5,5 15
M8 12,5 6 13 6,5 19

M10 15 8 15 7,5 23
M12 17,5 10 18 9,0 27
M16 23 14 24 11,0 34

L
Katalogové číslo

d
M6 M8 M10 M12 M16

20 PST-06020
25 PST-06025
30 PST-06030 PST-08030 PST-10030
35 PST-06035 PST-08035 PST-10035
40 PST-06040 PST-08040 PST-10040 PST-12040
45 PST-06045 PST-08045 PST-10045 PST-12045
50 PST-06050 PST-08050 PST-10050 PST-12050 PST-16050
55 PST-06055 PST-08055 PST-10055 PST-12055
60 PST-06060 PST-08060 PST-10060 PST-12060 PST-16060
70 PST-06070 PST-08070 PST-10070 PST-12070 PST-16070
80 PST-06080 PST-08080 PST-10080 PST-12080 PST-16080
90 PST-06090 PST-08090 PST-10090 PST-12090 PST-16090

100 PST-08100 PST-10100 PST-12100 PST-16100
110 PST-12110 PST-16110
120 PST-10120 PST-12120 PST-16120
140 PST-12140 PST-16140
150 PST-16150
160 PST-16160

s

Ra0,8

min. 1200 N/mm2

min. 1200 N/mm2

k L+0,1

k1

D d

D
h

9
1

Před montáží 
Odstraňte kroužek
Remove O-ring  
before assembly
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