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Podstawg kazdego zastosowania Goracych Kanatéw jest przygotowanie

konstrukcyjne. Firma ORYCON EU a.s. swiadczy ustugi doradcze przy konstruowaniu
i oferuje aplikacje zaréwno standardowe jak i zupetnie nietypowe. Na podstawie
przestanych danych opracowany zostaje model 3D z uwzglednieniem

i obliczeniem rozszerzalnosci poszczegdinych elementéw oraz ustawieniem
niezbednych luzéw. Firma ORYCON EU azs. stosuje przy konstruowaniu

najnowszg wersje programu Solid Works.

W celu uzyskania doskonatej i bezproblemowej pracy, oraz zapewnienia
gwarangji dtugiego funkcjonowania systemu GK firma ORYCON EU a.s.
oferuje doradztwo przy montazu systemu w formie oraz pdzniejsza
kontrole systemu. Narzedziowniom, ktére nie dysponujg mozliwoscia
przetestowania formy oferujemy mozliwo$¢ przeprowadzenia testow

w naszym zakfadzie na dostepnych maszynach z nasza regulacja.
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SYSTEMY ZAMYKANE IGLICOWO

Jedna z podstawowych pozycji oferty jest dostawa systemdw goracokanatowych zamykanych iglicowo. Sterowanie iglicami dostepne
jest w wersji pneumatycznej lub hydraulicznej. Zawor sterowania hydraulicznego jest dostarczany tylko w wykonaniu jako zespét do
ptyt mocujacych formy. Zawdr pneumatyczny natomiast jest dostarczany jako blok montowany na kolektorze systemu
goracokanatowego. Bloki zaworéw posiadaja wiasne chtodzenie i s3 wyposazone w jeden do czterech cylindréw sterowanych

oddzielnie lub razem. Sprezone powietrze i ptyn chtodzacy doprowadzane sa do blokéw poprzez kanaty w ptycie mocujacej. Iglice

mozna fatwo regulowac bez koniecznosci demontazu formy.
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DYSZE CENTRALNE I SYSTEMOWE

Orycon oferuje szeroki wachlarz dysz. Ich zastosowanie mozna podzieli¢ na kilka grup w zaleznosci od rodzaju i ilosci

wtryskiwanego tworzywa z jednoczesnym uwzglednieniem jego wiasciwosci fizycznych i chemicznych.

1. Dysze otwarte:

Nadaja sie do wtryskiwania w zimny kanat ewentualnie

do wtryskiwania bezposrednio w detal z pdzniejszym
zagfadzeniem $ladu po wlewie. Grupa ta dzieli sie na 4 klasy
w zaleznosci od $rednicy kanatu dyszy 5, 6, 10, 14 i trzy klasy
posrednie o $rednicach 7, 12 i 16 mm. Oferujemy tez

wykonanie dysz o parametrach specjalnych.

DYSZE WTRYSKOWE OTWARTE

Dysze sg produkowane ze stali hartowanej lub hartowanej stali nierdzewnej. Wszystkie dysze
Orycon zostaty skonstruowane w ten sposéb, aby kazdy pojedynczy element dyszy,
taki jak element grzejny, termopara, koricdwka, mogt by¢ tatwo wymieniony w standardowych

warunkach wtryskowni lub narzedziowni. Powyzsze czesci zamienne s3 ciagle dostepne

2. Dysze z koncowka punktowa:
Dysze do wtrysku w detal gdzie $lad po wtrysku jest
minimalny. Korcéwki dysz dostepne sg wersji ze stopu
miedzi i berylu, albo tez kompozytu o sktadzie
miedz-beryl-weglik, ewentualnie stal. Niniejszy typ

dysz mozna takze podzieli¢ na cztery grupy w zaleznosci

od srednicy otworu dyszy: 5,6, 10, 14 i podgrupy 12 i 16.

DYSZE Z KONCOWKA PUNKTOWA

w dostatecznej ilosci na naszym magazynie i przygotowane do bezzwtocznej dystrybuciji.

Elementy grzejne do dysz oraz termoelementy sg przechowywane we wszystkich wymiarach

stosowanych w dyszach oferowanych przez firme Orycon, niemniej jednak elementy te moga

byc¢ zastosowane rowniez w innych aplikacjach lub jako czesci zamienne w systemach

konkurencyjnych. Réwniez czujniki temperatury sg oferowane w szerokiej gamie dtugosci

i srednic. W systemach Orycon stosujemy termopary typu,J”.




ROZDZIELACZE

Rozdzielacze Orycon produkowane sg z dwdch typdw materiatdw zaleznie od typdw przetwarzanych tworzyw. Ksztatt systemu jest
zawsze dobierany zgodnie z zadanym rozstawem formy, od prostych odchyler osi dla jednej dyszy, az po systemy wielogniazdowe.
Rowniez Srednice i polerowanie kanatdéw sg wykonywane zgodnie z potrzebami wtryskiwanych wyrobéw. Rozdzielacze Orycon sg

zawsze naturalnie zbalansowane, réwniez w przypadku linowych systeméw wielokrotnych. Podstawowymi zasadami wywazania sa

rozdzielacze typu I, X, H, Y-Y, H-H oraz wielokrotnosci tych zasad i ich kombinacje.

Grzatka rurkowa umieszczana jest w rowku wyfrezowanym w rozdzielaczu ze specjalng rysa przytrzymujaca, a nastepnie zostaj
zaprasowana za pomocg profilu ze specjalnego stopu na bazie mosigdzu. Zastosowanie tej technologii gwarantuje doskonate
osadzenie elementu grzejnego i bardzo dobre przenoszenie ciepta do rozdzielacza. Dylatacja elementéw grzejnych przebiega
tylko w osi wzdtuznej elementu grzejnego, dlatego nie wystepujg deformacje powodujgce oddzielenie sie elementu grzejnego
od stalowego rozdzielacza.

Standardem dla rozdzielaczy Orycon jest ogrzewanie gérne i dolne. Rozwigzanie to przyczynia sie do rGwnomiernego ogrzewania
rozdzielacza. Obwody grzejne podtacza sie indywidualnie pod wiasny czujnik temperatury lub tez w uktadzie réwnolegtym
z jednym czujnikiem.

W celu uzyskania dobrej izolacji rozdzielacza od ptyty mocujacej stosowane sg stalowe elementy
dystansowe bedace konstrukcjg wiasna firmy. W przypadku wigkszej krotnosci, a tym samym
wiekszej gestosci elementow dystansowych, stosowane sa podktadki ceramiczne. Podktadki

te tworzg doskonatg izolacje pozwalajaca na uzyskanie duzych oszczednosci zardwno energii
potrzebnej do ogrzewania, jak i energii potrzebnej do chtodzenia ptyt. Podktadki ceramiczne

sg oferowane w celu uzyskania oszczednosci albo tez na zyczenie klienta do zastosowania

w systemach o wysokich wymaganiach cieplnych.

Dysza centralna rozdzielacza jest dostarczana w zaleznosci od wymogow dla wtryskiwanego
materiatu jako element nieogrzewany lub z grzatkg opaskowa. Dtugos¢ dyszy centralnej
rozdzielacza oraz promiert na dyszy ustalamy z klientem i wykonujemy z uwzglednieniem

odlegtosci rozdzielacza od dyszy maszyny zgodnie z zyczeniem klienta.

Rozdzielacze Orycon s3 oferowane do pracy w aplikacjach standardowych, do aplikacji dwu i wiecej komponentowych, do aplikacji
o duzych rozstawach, gdzie jest stosowany rozdzielacz mostowy, w systemach z przetgczaniem ilosci i kierunku wtryskiwania.

Stuza jako baza przy budowie systemow GK zamykanych i coraz czesciej znajdujg zastosowanie w mikroformach do miniaturowych

wtryskarek Babyplast. Doktadnos¢, precyzja obrobki, wieloletnie doswiadczenie, prosta i szybka wymiana poszczegdinych elementow

oraz zastosowanie wysokiej jakosci elementdw grzejnych sprawiaja, ze systemy Orycon charakteryzuja sie dtugg zywotnoscia

i bezproblemowym funkcjonowaniem w formach wtryskowych.




REGULATORY TEMPERATURY

DC 900

Regulatory serii DC 900 to regulatory modularne skonstruowane do efektywnej i dtugotrwatej eksploatadji. Ich zaleta jest niska cena i
kompatybilno$¢ z modutami regulatoréw innych marek. Poszczegdlne moduty zostaty umieszczone w lekkiej aluminiowej obudowie
umozliwiajacej tatwg obsuge. W celu zachowania dtugiej zywotnosci elementéw grzejnych GK, przed wigczeniem pradu roboczego,

regulator prowadzi suszenie poszczegdlnych stref metodg soft start. W tym czasie moc jest stopniowo podwyzszana w zaleznosci od

zmiany rezystancji obwodu grzejnego.

W razie uszkodzenia czujnika temperatury regulator przejdzie do trybu manualnego, w ktérym jest mozliwa kontynuacja procesu na

podstawie wartosci mocy grzewczej wygenerowanej podczas pracy z dziatajgcym czujnikiem. Regulator mozna kalibrowac do pracy
w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Regulatory moga wspdtpracowac z czujnikami temperatury typu J i K. Poszczegdlne moduty
zostaty umieszczone w solidnych konstrukcjach aluminiowych i nadaja sie tez do zainstalowania w obudowach regulatoréw wielu
konkurencyjnych marek. Bezproblemowos¢ obstugi i tatwe ustawianie, wraz z najnowoczes$niejszymi funkcjami umozliwiajgcymi
oszczedna prace GK, diagnostyka usterek w sterowanych strefach oraz autooptymalizacja to zalety, dzieki ktérym regulatory ORYCON
DC 900 nalezg do najbardziej konkurencyjnych urzgdzen na rynkach swiatowych.
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Oferujemy wykonanie przewoddéw potaczeniowych

(forma - kontroler) do naszych kontroleréw, jednak
jestesmy w stanie wykonac réwniez przewody na
indywidualne zamowienie pod dowolny standard. Wsparcie
techniczne, sprawny serwis i zaplecze magazynowe czesci
zamiennych jest dla nas czyms oczywistym. W przypadku
projektow krétkoterminowych, w ktérych nie ma
ekonomicznego uzasadnienia dla zakupu nowego
kontrolera, oferujemy rowniez najem naszych urzadzen.

PRECYZJA

Algorytm predykcyjny zapewnia utrzymanie
temperatury z tolerancja 1°C. Doktadny odczyt
temperatury zapewniony jest dzieki punktowi
zamarzania, aby zapobiec btednemu podtaczeniu
termopar. Kalibracja mozliwa w stopniach Celsjusza
lub Fahrenheita.

NIEZAWODNOSC

Model DC900 ma wytrzymata konstrukcje oraz
niezawodne oprogramowanie fuzzy logic” Jest to
urzadzenie, ktére nie zawiedzie w zadnym procesie

przetwarzania tworzyw sztucznych.
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WYTRZYMALOSC

Wytrzymata aluminiowa konstrukgcja sterownika
zapewnia bezpieczne osadzenie i ochrone
wszystkich elementéw sterownika gwarantujac jego
niezawodno$¢ nawet w najtrudniejszych warunkach

produkdji.




GORACE POLOWY FORMY

Firma Orycon oferuje zabudowane Gorace Kanaty do tzw. Goracej Potowy Formy. Rozwigzanie takie upraszcza i przyspiesza
instalacje GK, a takze gwarantuje prawidtowos¢ jego zabudowy. Konstrukcja Gorgcej Potowy Formy umozliwia tatwy dostep

i demontaz poszczegdlnych elementéw dysz oraz wymiane catej dyszy bez koniecznosci demontazu systemu GK, a takze daje
mozliwo$¢ demontazu i konserwacji elementéw formujacych bez demontazu Goracej Potowy Formy.

Orycon oferuje Systemy Goracokanatéwe w zabudowie jednoptytowej, w ktorych GK jest zainstalowany na ptycie mocujacej
i wyposazony w kompletne okablowanie, lub tez w wariancie trzyptytowym, ewentualnie dwuptytowym (kompletnym),
w ktérym system GK jest kompletnie wbudowany i wyposazony w kompletne okablowanie.
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Kable dysz s wyprowadzone pomiedzy ptyte formujaca a ptyte dysz. Rozwigzanie to gwarantuje zabezpieczenie przed
dotykowym przepaleniem izolacji przez rozdzielacz oraz przed uszkodzeniem mechanicznym podczas demontazu.

AKCESORIA

Naszym klientom oferujemy szeroka game czesci zamiennych i akcesoriow. W naszym sktadzie znajduje sie szeroki wybor grzatek
opaskowych, grzatek spiralnych , czujnikéw temperatury o $rednicach 0,5 mm; 0,6 mm; 1 mm; 1,5 mm; 2 mm i o réznych dtugosciach,

facznie z czujnikami do rozdzielaczay i do maszyn. Nieodtaczng czescig naszej oferty jest szeroka skala konektoréw, puszek i koricéwek

kablowych wraz z akcesoriami przygotowanych do dostarczenia w ciggu 24 godzin.




SYSTEMY GORACOKANAtOWE DO BABYPLAST

Bazujac na $cistej wspotpracy z producentami obstugujgcymi wirysk matych detali z form miniaturowych opracowalismy systemy

goracokanatowe oraz kompletne gorace potowki form dla wtryskarek Babyplast. Zaletg tych systemdw jest mozliwos¢ ustawiania

indywidualnej temperatury dla kazdego gniazda formy. W systemach tych zostaty zastosowane dysze serii NCE 22 z koricéwkami

weglikowymi. Dzieki temu istnieje mozliwos¢ zastosowania GK marki ORYCON réwniez do materiatéw z wypetniaczami abrazyjnymi z

zapewnieniem ich dtugiej zywotnosci. Miniaturowe GK z dyszami NCE 22 stosuje sie w formach z 1, 2, 4, i 6-cio gniazdowych.

6 KROTNY SYSTEM Z DYSZAMI NCE 22
Z INDYWIDUALNYM USTAWIENIEM
TEMPERATURY DLA KAZDEGO GNIAZDA

Zaletg systemoéw i dysz Orycon jest szybka i prosta
wymienialnos¢ elementéw roboczych, pomiarowych
i grzejnych oraz ich szybka dostepnosc

ORYCON EU a.s.
Polnic¢ka 309

591 02 Zd4r nad Sézavou

tel.: +420 566 696 615
mobil:  +420 724 585 990
e-mail: info@oryconeu.cz

www.oryconeu.cz

KOMPLETNE GORACE POtOWKI FORMY Z
MOZLIWOSCIA STEROWANIA JEDNO- LUB
DWUSTREFOWEGO, JAK ROWNIEZ WTRYSKIEM W
OSI LUB ODSUNIETYM Z OSI.

Zaleta tego typu rozwigzania jest jego kompaktowosc,
mozliwos¢ zastosowania w wielu formach oraz
dostepnos¢ czesci zamiennych.

PRO ®  PROPLASTICA Sp. z 0.0.
PLASTIC/A Leborska 26
77-100 Bytow
telefon: 148795 155 493

tel. centrala:  + 48598 229 700
e-mail: techsales@proplastica.pl



